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Rulliera di scarico motorizzata 
con posizionamento elettronico
Outfeeding material support 
with motorized length stop with electronic positioner
Mesa de rodillos de salida motorizada 
a mando electrónico
Rollenbahnanschlag mit motorisierte 
Bewegung der Anschlag elektronischer Positionierung
Servante réception motorisée 
avec positionnement électronique
Моторизованный выпускной 
ролик с электронным позиционированием 



ROLLER MATIK

Lunghezza utile
3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm

Arbeitslang
3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm

Longitud
3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm

Полезная длина
3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm

Length
3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm

Longueur
3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm

Rulliera appoggio profilati lato scarico motorizzata con posizionamento elettronico, 
battuta mobile.
Equipaggiata con posizionatore compreso di:
• Gestione tagli singoli 
• Memorizzazione liste di taglio introducibili da chiave USB

Outfeeding material support with rollers with electronic positioner, 
movable length stop.
Equipped with electronic positioner able to:
• Manage single cuts
• Memorizing off cutting list via USB key

Mesa de rodillos de salida motorizada con tope móvil 
a mando electronico.
Equipada con posicionador incluido de:
• Gestión de corte simple
• Memorización ilimitada de lista de corte introducida mediante llave USB

Rollenbahnanschlag mit motorisierte Bewegung der anschlag  
elektr. positionierung.
Ausgerueslet mit elektr. positionierung die Steuerung ermöglicht folgende funktionen:
• Einzelschnitte einführen
• Speicherung Schnittlisten die durch Tastatur oder durch USB Port

Servante réception (cote droite) motorisée avec positionnement électronique 
Butée mobile.
Equipee avec une positioneur a même de:
• Gestion des coupes individuels
• Mémorisation del listes de coupe introduites par clé USB

Роликовая опора для моторизованных вытяжных боковых профилей с электронным 
позиционированием, передвижная остановка.
Оснащен позиционером, включая:
• Yправление одним разрезом
• Cохранение списков разрезов, которые можно импортировать с USB-ключа


